
PERFILOMETRO LÁSER

El perfilómetro láser es un equipo basado en la
medida de distancias por medio de láser,
preparado para registrar los perfiles
longitudinales y transversales de las carreteras,
así como para tomar simultáneamente datos de
textura. Las mediciones se realizan con el
vehículo circulando totalmente integrado en el
tráfico.

Greenwood Profilograph

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

CUMPLIMIENTO DE LA NORMAS AASHTO R 56-14,
ASTM E950 / E950M-09, TXDOT TEX-1001-S.
VELOCIDAD DE MEDIDA DE 30 KM/H A 100 KM/H.
ADQUISICIÓN DE DATOS CADA 2.5 CM.
REALIZANDO TRATAMIENTO MATEMÁTICO Y
ALMACENANDO CADA 15 CM.
Nº DE LÁSER 2 UNIDADES
DOS UNIDADES DE ACELERÓMETROS.
Nº DE LÁSER 1 UNIDADES, PARA LA MEDIDA DE
TEXTURA
LÁSER OBTENCIÓN DE PROFUNDIDAD DE
TEXTURA: 64 KHZ.
FRECUENCIA DE MUESTREO: PARA LOS LÁSERES
ENCARGADOS DE MEDIR EL PERFIL: 32KHZ.
FRECUENCIA DE RESPUESTA: PLANA (±3 DB)
DESDE 0,2 HZ HASTA 2 KHZ.
ANCHO DE BANDA: EN TÉRMINOS DE LONGITUD
DE ONDA, DESDE 0,01 M HASTA 100 M, A 72
KM/H.
RESOLUCIÓN: VERTICAL: 0,05 MM. HORIZONTAL:
3 MM, INDEPENDIENTEMENTE DE LA VELOCIDAD.

 


