
CARACTERISTICAS TÉCNICAS:

CARGA MÁXIMA EQUIVALENTE: 128 KN (13 TN)
PLACA DE APLICACIÓN DE LA CARGA: PLACA
CIRCULAR DE 300 Y 450 MM
DURACIÓN DEL IMPULSO DE CARGA: 25 A 30
MILISEGUNDOS
TIPO DE SENSOR DE DEFLEXIÓN: GEÓFONOS
NÚMERO DE SENSORES DE DEFLEXIÓN: 7
DISTANCIAS DE COLOCACIÓN DE LOS SENSORES
DE DEFLEXIÓN DESDE EL CENTRO DE LA PLACA DE
CARGA: DE 0 A 2750 MM
SENSOR DE MEDIDA DE LA TEMPERATURA
AMBIENTE
SENSOR DE MEDIDA DE LA TEMPERATURA DE LA
SUPERFICIE DEL FIRME
RESOLUCIÓN: 1 micro M
RENDIMIENTO DEL EQUIPO: 2 KM/H
(SUPONIENDO UNA MEDIDA CADA 20 M)

 

Equipo de medida de las deflexiones de los
pavimentos, para la caracterización de su
capacidad estructural mediante la medida de su
deformación elástica provocada por la aplicación
de una carga puntual.
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