
GRIPTESTER

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

REMOLQUE CON TRES RUEDAS
PESO 95 KILOS.
TRANSMISIÓN QUE PERMITE FRENAR LA RUEDA
DE MEDICIÓN UN 15%
MEDICIÓN DE LA CARGA Y RESISTENCIA A LA
RODADURA DE FORMA CONTINUA
TRANSMISIÓN DEL COCIENTE DE FRICCIÓN
(CARGA / RESISTENCIA A LA RODADURA) -
CONOCIDO
COMO GRIP NUMBER (NÚMERO DE ADHERENCIA)
- AL ORDENADOR INSTALADO EN EL VEHÍCULO
DEPÓSITO DE AGUA DE 500 LITROS
VELOCIDAD DEL ENSAYO PUEDE VARIAR DE 6 A
130 KM/H, SIENDO LA VELOCIDAD NORMAL PARA
CARRETERAS 50 KM/H.
 

Es un dispositivo de medición de fricción
continua tipo pull-behind, utilizado
sobre cualquier tipo de superficie. Se usa en
aeropuertos para pruebas de
funcionamiento, en carreteras para ayudar a su
mantenimiento, plataformas de aterrizaje de
helipuertos y zonas peatonales, así como para
medir las características de fricción
de las señales horizontales de carretera.
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